Bombas de Refrigeragcao
Linha Koala

Série BK 120-60 - Trifasico - Inox

Bomba de Refrigeragcao
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é"é g Caracteristicas Elétricas do Motor
_V_EL%’ Item Dados Nominais
Rede / Tipo / Hertz Trifasico / TENV / 60 Hz
Motor Elétrico Indugdo / Corrente Alternada
Poténcia 120 Watts / 0,16 cv
Regime de Trabalho Continuo (S1)
Classe de Isolagdo B (130° C)
Grau de Protegéo IP 54
7‘\ Curva de Desempenho Freqtiéncia - Hertz 60 Hz
T Tens&o - Volts 220/380 V.
64 Corrente - Amperes 0,75/0,43A
Rotacao 3100 rpm
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b4 41 Conjunto Mecéanico da Bombas
'ﬁ 34 Componente Basico Matéria Prima
g 5 Corpo da Bomba Termoplastico de Engenharia
Eixo da Bomba Ago Inox
Imagem llustrativa 14 Propulsor Termoplastico de Engenharia
- Cémara de Sucgéo Termoplastico de Engenharia
0 o 1'0 2'0 3‘0 4’0 5'0 6'0 7'0' Flange de Sucgao Termoplastico de Engenharia
Anel Centrifugador Santoprene
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